附件1
XX公司报名表
	公司名称
	XX公司

	联系人姓名
	小王

	身份证号码
	5XXX

	联系电话（手机）
	183XXX

	联系电话（办公）
	077X-XXX

	邮箱
	XXX

	报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号）
	XXX

	生产厂商
	XXX公司

	品牌
	品牌1

	型号
	型号1

	单价（万元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	质保期（年）
	x

	是否兼容其他耗材
	□ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。    □ 否。

	专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格
	1.XXX；2.XXX可附件

	保修价格
	□ 无时限区分：xx万/年。    □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。

	易损件单价（如有）
	可附件



单位名称（盖章）：                 
日  期：   年  月  日 







附件2
复函材料声明函
梧州市工人医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。
单位名称（盖章）：          
联系人：             
联系电话：           
日    期：    年   月   日
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附件3
1、 高清电子支气管镜系统
1、具有高清信号输出，图像分辨率≥1080P，信号输出接口至少有;DVI、Y/C等接口。
2、具有结构强化、血液强化、轮廓强化功能。
3、测光模式：具有但不限于均值测光、峰值测光、全自动测光，≥3种模式。
4、具有特殊光染色功能：能凸显表层血管或表面构造，帮助医生更好地观察黏膜变化。
5、具有冻结、回放：可冻结实时图像时，并可对已冻结的图像进行回放。
6、具有白平衡调节。
7、具有电子放大功能：≥2倍，≥四档可选。
5、标准色图输出：可以显示色条或50%白色屏幕。
6、色调调节：可以进行红色、蓝色和色度各正负8级共16级的调节。
7、降噪功能：在图像处理过程中校正噪点。
11、有画中画及索引功能，有效辅助观察。
12、具备功能：色彩强调功能，色图血色素指数显示功能。
14、内镜图像大小可选择。
二、显微操作系统
（一）倒置生物显微镜
1、研究级倒置显微镜主机采用独立校正色差无限远光学系统，具备良好的色差校正效果，满足配子和胚胎的观察需求。物镜齐焦距离60mm。
[bookmark: _Hlk96949179]2、▲机身端口具备4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。
[bookmark: _Hlk99013035]3、双目镜筒，倾斜角度35°，可调瞳距50-75mm，视场数22mm。
（二）显微操作仪
1、 用于卵母细胞单精子注射。
2、 液压驱动，启停精准，操作流畅，漂移极小。
3、 电动粗调，X-Y-Z三维自由移动，摇杆控制，用于初始定位。Z轴移动速度是X-Y轴移动速度的两倍，方便换针。X-Y-Z的移动范围是22mm。
（三）体外受精超净工作台
1、具有辅助生殖专用的体外受精超净工作台医疗器械注册证。
2、体外受精超净工作台的使用期限为10年。
3、双人工作站，提供一个倒置显微镜工作位和一个体视显微镜工作位，满足配子/胚胎的操作需求。
（四）体视显微镜
1. 平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件，具备高品质色差校正水平，图像清晰并且没有色边。
2. 变倍范围: 0.63X（NA:0.019）- 8X(NA:0.105)（0.63 / 1 / 2/3/4/6 / 8x档位）。
3. 变倍比12.7:1，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿。
三、腹腔镜显示系统+工作站
1.可同时兼容硬性电子镜、光学镜、摄像头、软性电子镜、纤维镜、胃镜、肠镜；
2.具备特殊光观察功能；
3.全数字化处理，具备 USB 接口，具备静态图像存储功能；
4.具备动态图像持续数字输出功能；
5.具备白平衡调节功能；
6.具备色调调节功能；
7.具备自动增益功能；
8.具备图像对照功能，可选模式≥3 种；
9.具备图像增强功能；
10.具备冻结图像功能；
四、无创心输出量测量系统
1. 实时监测与血流动力学参数：
2.监测方法：通过微创和无创监测模式实现实时连续血流动力学监测。
3.数据下载与存储：数据存储：提供数据存储功能，并明确了存储容量。
4.报警系统：在技术参数部分也详细描述了报警功能，包括给患者量身定制各项参数的正常范围参考值及异常报警等。
5.测量参数：心率、心收缩量、心输出量等。
6.数据显示：包含但不限于（心输出量/心输出指数、每博/每博指数、心率、外周血管阻力/外周血管阻力指数、心肌收缩力指数、心肌收缩力指数变异、收缩时间比率、心脏功能指数、胸腔液体水平、每博输出变异指数）等数据显示。
五、全套自动磨边机
1.全自动磨边机：彩色液晶屏≥8.4英寸彩色触摸屏，分辨率≥80 0*600
2.加工模式/功能：多种加工模式，包括但不限于尖边、平边、开槽、抛光等
3.扫描仪与磨边机的连接：扫描仪部分提及可连接≥两台全自动磨边机。
4.加工：镜片高度-平边≤19mm，尖边≤17mm
5.砂轮配置（可加工的镜片材料）：普通树脂，高折树脂，PC（聚碳酸酯），Trivex,中距镜片等.
6.平边抛光，尖边抛光
7.自动测试-自我校准
8.电源： 100-240V 50/60Hz
六、婴幼儿氧舱
（一）技术参数：
1.电击保护类型：优于或等于 II 类；
2.电击保护级别：优于或等于 B 型；
3.工作制：连续运行；
4.设计压力 0.12MPa；
5.筒体容积≥170L；
6.治疗人数 1 人（身高≥0.9m）；
7.样式为落地式；
（二）配置清单：
序号 配置名称 数量
1 氧舱  1 台
3 测氧传感器  1 个
4 压力表  2 个
5 氧舱显示器  1 个
6 测氧流量计  1 个
七 、裂隙灯显微镜
1.放大选择：鼓式变倍旋钮，2种放大倍数。
2.放大倍率：10X，25X等
3.目镜：不小于12.5 X
4.屈光补偿调节：－3D～＋3D
5.总放大倍率：10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm）
八 、可视喉镜
1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，具有拍照录像、数据存取功能；
2、显示器能上下0o～120o转动，左右0o～250o转动；
3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤25mm；
4、喉镜片可插入镜片长度：90mm；
5、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长≥4 小时；
6、持续放电时间：≥3小时；
7、内置可充电式锂电子聚合物电池。
